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WECL175

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  (Stand 10/15)

- LEDs in symbolischer Darstellung
- TYP: WECL175
- 175mm Ziffernhöhe
- alle Maße in mm (+/-1)

ZUBEHÖR:

Auslegerhalter für einseitige
Gehäusebefestigung

Strahlenschutzgehäuse
für den Temperaturfühler

Externer
Temperaturfühler

Interner GPS-Empfänger
zur Zeitsynchronisation

Montagewinkel
zur Wand- oder Deckenmontage

Infrarotfernbedienung
(Reichweite ca. 5,0m)

Beispielabbildung
Auslegerhalter für einseitige
Gehäusebefestigung
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WECL175-ES
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M6 Gewinde
mit Schraubenkopf

für M6 Montagewinkel
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Umlaufende
Klappleiste

als Umrandung

- LEDs in symbolischer Darstellung
- TYP: WECL175-ES / einseitig
- 175mm Ziffernhöhe
- alle Maße in mm (+/-1)
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WECL175-ZS
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M6 Gewinde
mit Schraubenkopf

für M6 Montagewinkel

Umlaufende
Klappleiste

als Umrandung

- LEDs in symbolischer Darstellung
- TYP: WECL175-ZS / zweiseitig
- 175mm Ziffernhöhe
- alle Maße in mm (+/-1)
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LED-Platine Abdeckplatte

WECL175-OG

Beispielabbildung
WECL175-OG Platine mit Abdeckplatte:

Die Fotos von Produkten dienen als
Übersichtsabbildungen und können von den
tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.
Es hat aber keinen Einfluss auf die
angebotenen Funktionen.


